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Οι αγωγοί κακόδου κα πρζπει να εγκακίςτανται κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε ςτο μζτρο του εφικτοφ , να 

διαμορφϊνουν μια απευκείασ ςυνζχεια ςτουσ αγωγοφσ αλεξ/νων. 

Οι αγωγοί κακόδου κα πρζπει να εγκακίςτανται ευκεία και κατακόρυφα ζτςι ϊςτε να παρζχουν το 

κοντινότερο και το πιο απευκείασ μονοπάτι ςτθν γι. Θα πρζπει να αποφεφγεται ο ςχθματιςμόσ 

βρόγχων, αλλά όπου αυτό δεν είναι εφικτό , θ απόςταςθ s, που μετριζται διαμζςω του διάκενου 

μεταξφ 2 ςθμείων ςτον αγωγό και το μικοσ l του αγωγοφ μεταξφ εκείνων των ςθμείων (κοίτα ςχιμα  

 

Αγωγοί κακόδου δεν κα πρζπει να εγκακίςτανται ςε υδροροζσ ι ςε κάτω ςτόμια αν καλφπτονται 

από μονωτικό υλικό 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H επίδραςθ τθσ υγραςίασ ςτισ υδροροζσ οδθγεί ςε εντατικι διάβρωςθ των αγωγϊν 

κακόδου. Προτείνεται οι αγωγοί κακόδου να τοποκετοφνται ζτςι ϊςτε να υπάρχει μια απόςταςθ 

διαχωριςμοφ μεταξφ αυτϊν και από τισ πόρτεσ ι παράκυρα αν υπάρχουν. 

Οι αγωγοί κακόδου ενόσ Σ.Α.Π. μθ-απομονωμζνου από το κτίριο που κα προςτατευτεί, μπορεί να 

εγκαταςτακεί ωσ ακολοφκωσ: 

-αν ο τοίχοσ είναι φτιαγμζνοσ από μθ-εφφλεκτο υλικό, οι αγωγοί κακόδου μπορεί να τοποκετθκοφν 

πάνω ςτθν επιφάνεια ι μζςα ςτον τοίχο, 

-αν ο τοίχοσ είναι φτιαγμζνοσ από εφφλεκτο υλικό , οι αγωγοί κακόδου μπορεί να τοποκετθκοφν 

πάνω ςτθν επιφάνεια του τοίχου , υπό τθν προυπόκεςθ ότι θ κερμοκραςία τουσ κα πζςει κατά τθ 

διάρκεια κακόδου κεραυνικοφ ρεφματοσ δεν κα είναι επικίνδυνα για το υλικό του τοίχου 

-εάν ο τοίχοσ είναι φτιαγμζνοσ από εφφλεκτο υλικό και η θερμοκραςία καθόδου του ρεφματοσ 

είναι επικίνδυνη , ο αγωγόσ καθόδου θα πρζπει να τοποθετείται με τζτοιον τρόπο ώςτε η 

απόςταςη μεταξφ τουσ και του τοίχου να είναι πάντα μεγαλφτερη από 0,10mt. Bάςεισ ςτήριξησ 

μποροφν να ζχουν επαφή με τον τοίχο. 

Όταν δεν μπορεί να εξαςφαλιςτεί η απόςταςη μεταξφ των αγωγών καθόδου και του εφφλεκτου 

υλικοφ, η ςταυροειδήσ περιοχή του αγωγοφ δεν θα πρζπει να είναι λιγότερη από 100mm² 

Σχζδιο 1-Βρόγχοσ /Θθλειά ςε ζναν 

αγωγό κακόδου 
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Φυςικά εξαρτήματα 

Τα παρακάτω τμιματα ενόσ κτιρίου κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθν ωσ φυςικοί αγωγοί κακόδου: 

Μεταλλικζσ εγκαταςτάςεισ που εξαςφαλίηουν ότι  

-θ θλεκτρικι ςυνζχεια μεταξφ των διαφόρων τμθμάτων είναι διαρκισ  

-οι διαςτάςεισ τουσ είναι τουλάχιςτον ίςιεσ με εκείνεσ που προςδιορίςτθκαν ςτον πίνακα 6 για 

ςτάνταρ αγωγοφσ κακόδου 

Σωλθνϊςεισ που μεταφζρουν εφφλεκτα ι εκρθκτικά μείγματα, δεν κα πρζπει να κεωροφνται ςαν 

φυςικά εξαρτιματα αγωγϊν κακόδου αν το λάςτιχο ςτισ ςυνδζςεισ τθσ φλάντηασ δεν είναι μεταλλικό 

ι αν τα πλευρά τθσ φλάντηασ δεν ζχουν δεκεί επαρκϊσ με άλλον τρόπο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μεταλλικι εγκατάςταςθ μπορεί να είναι επενδυμζνθ με μονωτικό υλικό. 

Το μζταλλο του θλεκτρικϊσ ςυνεχοφσ ενιςχυμζνου μπετοφ ςκελετοφ του κτιρίου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Με το προκαταςκευαςμζνο ενιςχυμζνο μπετό, είναι ςθμαντικό να δθμιουργοφνται 

ςθμεία διαςφνδεςθσ μεταξφ των ενιςχυμζνων ςτοιχείων. Είναι επίςθσ ςθμαντικό το ενιςχυμζνο 

μπετό να περιζχει μια αγϊγιμθ ςφνδεςθ μεταξφ των ςθμείων ενδοςφνδεςθσ . Τα μεμονωμζνα 

τμιματα κα πρζπει να ςυνδζονται επιτόπου κατά τθ διάρχεια τθσ ςυναρμολόγθςθσ (κοίτα 

Παράρτθμα Ε) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Στθν περίπτωςθ προκάτ μπετοφ , κα πρζπει να δίδεται προςοχι ςτον κίνδυνο να 

δθμιουργθκοφν απαράδεκτεσ μθχανικζσ ςυνζπειεσ , εξαιτίασ είτε του ρεφματοσ του κεραυνοφ ι ςαν 

αποτζλεςμα τθσ ςφνδεςθσ με το Σ.Α.Π. 

c) ο διαςυνδεδεμζνοσ ςκελετόσ ατςαλιοφ του κτιρίου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: δεν είναι απαραίτθτοι αγωγοί δακτυλίου αν ο μεταλλικόσ ςκελετόσ από ατςάλι του 

κτιρίου ι το διαςυνδεδεμζνο ενιςχυμζνο ατςάλι του κτιρίου χρθςιμοποιείται ςαν αγωγόσ κακόδου 

Τα ςτοιχεία τθσ πρόςοψθσ , ράγεσ προφίλ και μεταλλικζσ υποκαταςκευζσ προςόψεων κα πρζπει να 

πλθροφν τισ διαςτάςεισ τουσ να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ των αγωγϊν κακόδου και τα 

μεταλλικά φφλλα ι οι μεταλλικοί ςωλινεσ να μθν ζχουν πάχοσ λιγότερο από 0,5mm 

-θ θλεκτρικι ςυνζχεια ςε μια κατακόρυφθ κατεφκυνςθ να πλθρεί τισ απαιτιςεισ 5.5.2 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλζπε Παράρτθμα Ε 
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Πίνακασ 6 – Υλικά διατάξεισ και ελάχιςτεσ ςταυροειδισ τμθματικζσ περιοχζσ των αγωγϊν αλεξ/νων, 

των ράβδων αλεξ/νων, και των αγωγϊν κακόδου 

Υλικό Διάταξθ Ελάχιςτθ 

ςταυροειδι 

τμθματικι 

περιοχι mm² 

Σχόλια 
10)

 

Χαλκόσ  Συμπαγζσ ταινία 

Συμπαγζσ αγωγόσ 
7) 

Πλεξοφδα  

Συμπαγζσ αγωγόσ 
3), 4)

 

50 
8) 

50 
8) 

50 
8) 

200 
8)

 

2mm ελάχιςτο πάχοσ 

8mm διάμετροσ 

1,7mm ελαχ.διάμετροσ για κάκε νιμα τθσ 

πλεξοφδασ 

16mm διάμετροσ  

Επικαςςιτερωμζνοσ χαλκόσ 
1)

 Συμπαγζσ ταινία 

Συμπαγζσ αγωγόσ 
7) 

Πλεξοφδα  

50 
8) 

50 
8) 

50 
8)

 

2mm ελάχιςτο πάχοσ 

8mm διάμετροσ 

1,7mm ελαχ.διάμετροσ για κάκε νιμα τθσ 

πλεξοφδασ 

Αλουμίνιο Συμπαγζσ ταινία 

Συμπαγζσ αγωγόσ 
 

Πλεξοφδα  

70
 

50 
8) 

50 
8)

 

3mm ελάχιςτο πάχοσ 

8mm διάμετροσ 

1,7mm ελαχ.διάμετροσ για κάκε νιμα τθσ 

πλεξοφδασ 

Κράμα Αλουμινίου Συμπαγζσ ταινία 

Συμπαγζσ αγωγόσ 
7) 

Πλεξοφδα  

Συμπαγζσ αγωγόσ 
3))

 

50 
8) 

50 
 

50 
8) 

200 
8)

 

2,5mm ελάχιςτο πάχοσ 

8mm διάμετροσ 

1,7mm ελαχ.διάμετροσ για κάκε νιμα τθσ 

πλεξοφδασ 

16mm διάμετροσ  

Εν κερμό γαλβανιςμζνο ατςάλι 
2)

 Συμπαγζσ ταινία 

Συμπαγζσ αγωγόσ 
9) 

Πλεξοφδα  

Συμπαγζσ αγωγόσ 
3),4),9)

 

50 
8) 

50 
 

50 
8) 

200 
8)

 

2,5mm ελάχιςτο πάχοσ 

8mm διάμετροσ 

1,7mm ελαχ.διάμετροσ για κάκε νιμα τθσ 

πλεξοφδασ 

16mm διάμετροσ  

Ανοξείδωτο ατςάλι 
5)

 Συμπαγζσ ταινία 
6)

 

Συμπαγζσ αγωγόσ 
6) 

50 
8) 

50 
 

2,5mm ελάχιςτο πάχοσ 

8mm διάμετροσ 

1,7mm ελαχ.διάμετροσ για κάκε νιμα τθσ 
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Πλεξοφδα  

Συμπαγζσ αγωγόσ 
3),4)

 

70 
8) 

200 
8)

 

πλεξοφδασ 

16mm διάμετροσ  

1)εν κερμι βυκιςμζνα ι θλεκτροεπενδεδυμζνα με ελάχιςτο πάχοσ επζνδυςθσ 1μm 

2)n επζνδυςθ κα πρζπει να είναι λεία , ςυνεχισ και χωρίσ χρωματικζσ διακυμάνςεισ με μια ελάχιςτθ επζνδυςθ πάχουσ 50μm 

3)Eφαρμογι για ράβδουσ αλεξ/νων μόνον. Για εφαρμογζσ όπου μθχανικζσ δυνάμεισ όπωσ του ανζμου που δεν είναι κρίςιμθ μπορεί να 

χρθςιμοποιείται ζνασ αγωγόσ διαμζτρου 10mm μικουσ 1mt με επιπρόςκετθ ςτερζωςθ  

4) Εφαρμογι ςε οδθγοφσ ράβδουσ γείωςθσ μόνον  

5)Χρϊμιο ≥16%, νικζλιο ≥8%, άνκρακασ/κάρβουνο≤0,07% 

6)Για ανοξείδωτο ατςάλι καμμζνο ςτο μπετό , και/ι ςε απευκείασ επαφι με εφφλεκτα υλικά , οι ελάχιςτεσ διαςτάςεισ κα πρζπει κα πρζπει να 

αυξθκοφν ςε 75mm² (10mm διάμετρο) για ςτερεοφσ ςτρογγυλοφσ αγωγοφσ , (3mm πάχουσ ) για ςτζρεεσ ταινίεσ 

7) 50mm² (8mm διάμετρο) μπορεί να μειωκεί ςε 28mm²(6mm διάμετρο) ςε κάποιεσ εφαρμογζσ όπου θ μθχανικι δφναμθ δεν είναι ουςιαςτικι 

απαίτθςθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ κα πρζπει να δωκεί μζριμνα ςτο να μειωκεί θ απόςταςθ των ςυνδετιρων 

8) Εάν οι μθχανικζσ και οι κερμικζσ εκτιμιςεισ είναι ςθμαντικζσ , αυτζσ οι διαςτάςεισ μποροφν να αυξθκοφν ςε 60mm² για ςτερεζσ ταινίεσ και ςε 

75mm²για ςτζρεουσ ςτρογγυλοφσ αγωγοφσ 

9) Η ελάχιςτθ ςταυροειδισ περιοχι για να αποφευχκεί το λιϊςιμο είναι 16mm²(χαλκό), 25mm²(αλουμίνιο), 50mm²(ατςάλι), και 50mm²(ανοξείδωτο 

ατςάλι) για ςυγκεκριμζνθ ενζργεια 10.000Kj/Ω. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κοίτα Παράρτθμα Ε. 

10)Πάχοσ, πλάτοσ και διάμετροσ ορίηονται ±<10% 

 

Διαχωριςμόσ του κεραυνικοφ ρεφματοσ μεταξφ των αγωγών καθόδου  

Ο ςυντελεςτισ διαχωριςμοφ kc του κεραυνικοφ ρεφματοσ μεταξφ των αγωγϊν κακόδου εξαρτάται 

από τον ςυνολικό αρικμό των αγωγϊν κακόδου n και τθν κζςθ τουσ , τθν διαςφνδεςθ των αγωγϊν 

δαχτυλίδι , τον τφπο του ςυςτιματοσ αλεξ/νων και τον τφπο του ςυςτιματοσ τερματιςμοφ γείωςθσ 

όπωσ δείχνεται ςτον πίνακα C.1 

Πίνακασ C.1 εφαρμόηεται για διατάξεισ γειϊςεων τφπου Α, παρζχοντασ ότι θ αντίςταςθ γείωςθσ του 

κάκε ενόσ θλεκτροδίου ζχει παρόμοια αξία , και για όλουσ τουσ τφπουσ διάταξθσ γείωςθσ Β. 
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Πίνακασ C.1-Αξίεσ ςυντελεςτι kc 

Tφποσ ςυςτιματοσ αλεξ/νων  Αρικμόσ αγωγϊν 

κακόδου n 

kc  

Διάταξθ γείωςθσ 

τφπου Α 

Διάταξθ γείωςθσ τφπου Β 

Μονόσ ράβδοσ 

Καλϊδιο 

Πλζγμα 

1 

2 

4 και πάνω 

1 

0,66 
d) 

0,44 
d)

 

1 

0,5…1 (κοίτα ςχζδιο C.1) 
a) 

0,25…0,5(κοίτα ςχζδιο C.2) 
a)

 

Πλζγμα 4 και πάνω ςυνδεδεμζνα 

με αγωγοφσ οριηόντιων 

δακτυλίων  

0,44 
d)

 1/n…0,5 (κοίτα ςχζδιο C.3) 
c)

 

Διακφμανςθ τιμϊν από Kc=0,5 όπου c<<h μζχρι Kc=1 με h<<c (κοίτα ςχζδιο C.1) 

H εξίςωςθ για Kc ςφμφωνα με το ςχζδιο C.2 είναι κατά προςζγγιςθ για κυβικζσ δομζσ και για n≥4.Oι αξίεσ των h, cs και cd 

υποτίκεται ότι είναι τθσ τάξεωσ 5m ζωσ 20m 

Aν οι αγωγοί κακόδου είναι ςυνδεμζνοι οριηοντίωσ από αγωγοφσ δακτυλίου , θ διανομι του ρεφματοσ είναι περιςςότερο 

ομοιογενείσ ςτα κατϊτερα τμιματα των ςυςτθμάτων των αγωγϊν κακόδου και το kc κα μειωκεί περαιτζρω. Αυτό ιςχφει 

ιδιαιτζρωσ για τα ψθλά κτίρια . 

Αυτζσ οι αξίεσ ιςχφουν για μονά θλεκτρόδια γείωςθσ με ςυγκρίςιμεσ αντιςτάςεισ γείωςθσ . Εάν οι αντιςτάςεισ γείωςθσ των 

μονϊν θλεκτροδίων γείωςθσ είναι ευκρινϊσ διαφορετικζσ , κα πρζπει να κεωρθκεί ότι kc=1 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν εκτελεςτοφν αναλυτικοί υπολογιςμοί μποροφν να βγοφν και άλλεσ αξίεσ kc 

Σχζδιο C.1-Αξίεσ ςυντελεςτι kc ςτθν περίπτωςθ ενόσ ςυςτιματοσ αλεξ/νου και ενόσ ςυςτιματοσ 

γείωςθσ τφπου Β 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H=h 
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n ςυνολικόσ αρικμόσ αγωγϊν κακόδου 

c θ απόςταςθ ενόσ αγωγοφ κακόδου από άλλον αγωγό κακόδου 

h απόςταςθ ι φψοσ μεταξφ αγωγϊν δακτυλίου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:για αναλυτικι εκτίμθςθ του ςυντελεςτι Κc κοίτα ςχζδιο C.3 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: εάν υπάρχουν εςωτερικοί αγωγοί κακόδου, κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθν ςτθν 

εκτίμθςθ του Κc 
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Σχζδιο C.3-Παραδείγματα υπολογιςμοφ τθσ απόςταςθσ διαχωριςμοφ ςτθν περίπτωςθ ενόσ 

ςυςτιματοσ αλεξ/νου πλζγματοσ , ζνα διαςυνδεδεμζνο δακτυλίδι αγωγϊν κακόδου ςε κάκε επίπεδο 

και ζνα ςφςτθμα γείωςθσ τφπου Β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n ςυνολικόσ αρικμόσ αγωγϊν κακόδου 

c απόςταςθ από τον πλθςιζςτερο αγωγό κακόδου 

h απόςταςθ (φψοσ) μεταξφ των αγωγϊν δακτυλίου 

m ςυνολικόσ αρικμόσ επιπζδων 

d θ απόςταςθ ςτον πλθςιζςτερο αγωγό κακόδου 

l φψοσ πάνω από το ςθμείο δεςίματοσ  
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